
Ausgabedatum: September 2025*
* Dieses Datenblatt ist ab dem Ausgabedatum gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es bleibt gültig, bis es durch eine spätere Version ersetzt wird.  

Abmessungen

Spezifikation des Stahls
Das DECRA QUBE Element wird aus einem vorimprägnierten 
Zink-Aluminium-Magnesium beschichteten Stahl produziert, 
welches in Verbindung mit der Polyesterpulverlackbeschichtung 
eine maximale haltbarkeit erreicht. Der Härtegrat des Stahls wurde 
so entwickelt, dass er ohne Beschädigungen gepresst werden kann 
und dennoch über eine enorme Stabilität verfügt.

Materialbeschaffenheit

Gesamtlänge 1305 mm 

Deckfläche 1260 mm

Gesamthöhe 350 mm 

Lattenabstand 321 mm

Mindestdachneigung 15° (27%)

Max. Dachneigung 90°

Deckfläche pro St. 0.405 m²

Elemente pro m² 2.47

Gew./Element 2.54 kg

Gew./Fläche 6.27 kg/m²
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Stahl Dicke	 0.60 mm

Stahlqualität S280GD

Zink-Aluminium-Magnesium Beschichtung/Masse 250 g/m²

Zinc-Aluminium-Magnesium Beschichtung/Grad ZM250

Spezifikation der Beschichtung
Polyester Pulverbeschichtung: Auf die Oberfläche des Dachele-
ments wird nach dem Pressvorgang eine extrem beständige hoch-
wertige POLYESTER PULVERBESCHICHTUNG aufgebracht. Diese 
Beschichtung hat sich schon seit vielen Jahren unter sämtlichen 
externen Umwelteinflüssen unter Beweis gestellt.

Primer aus Polyurethan: Der Primer wird direkt auf das Coil aufget-
ragen und dient als zusätzlicher Schutz des Metalls und optimaler 
Haftgrund für die Pulverschichtunge welche anschließend aufge-
bracht wird.

Polyesterharz- Beschichtung: Dieser Schutzmantel erhöht die Sta-
bilität und Haltbarkeit der Unterseite enorm.

Farben

Matt Black 
(Schwarz)

Matt  
Anthracite 
(Anthrazit)

Matt  
Terracotta 

(Terrakotta)
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